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SVF30

Specyfikacja
Kabiny typ SVF30 Schäfer wykonane z 30 mm gruboÊci p∏yty wiórowej pokrytej obustronnie 0,9 mm gruboÊci melaminà w kolorze ...*, 
o kraw´dziach wykoƒczonych 3 mm gruboÊci paskami ABS w kolorze ...*, w po∏àczeniu z systemem aluminiowych profili anodowanych 
(lub malowanych proszkowo w kolorze RAL ...**). Standardowa ca∏kowita wysokoÊç kabin 200 cm w∏àczajàc 15 cm przeÊwit nad pod∏ogà.  

Opis
Âciany i drzwi z 30 mm gruboÊci laminowanej p∏yty wiórowej stanowià p∏askà powierzchni´ poza klamkami i zawiasami. Kraw´dzie drzwi ze sfa-
zowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkà wpuszczany w kraw´dê drzwi. Kraw´dzie Êcian frontowych oraz dzia∏owych
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o d∏ugoÊci ca∏kowitej wysokoÊci Êcianki. Spinajàcy profil górny z aluminium 47 x 27 mm o lekko
zaokràglonych kraw´dziach biegnie górnym brzegiem na ca∏ej d∏ugoÊci Êciany frontowej. 
Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. 
Klamka z nie∏amliwego nylonu w bezpiecznym kszta∏cie C, rozeta z indykatorem wolne/zaj´te i mechanizmem awaryjnego otwierania. 
Nó˝ki wykonane z rurki Ø18 mm z rozetà ze stali nierdzewnej i mocowane Êrubami do pod∏ogi. 

*   standardowe kolory: tablica kolorów na str. 30
niestandardowe kolory: tablica kolorów www.thermopal.de lub www.egger.de

** standardowe kolory: tablica kolorów na str. 30
niestandardowe kolory: kolory RAL  www.ral.de 

Dost´pne równie˝:
- klamki ze stali nierdzewnej lub aluminium 
- profile ze stali nierdzewnej 
- zawiasy wspomagajàce zamykanie

● niestandardowa wysokoÊç kabin                ● przegrody pisuarowe
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(1) Nó˝ki ze stali nierdzewnej.

(2) Trzy rolkowy zawias ze stali nierdzewnej 
z wk∏adkami z polimeru zapewniajàcy ciche
zamykanie drzwi oraz bezobs∏ugowe
dzia∏anie.

profil drzwiowy 
z uszczelkà gumowà klamka

zawias 
ze stali nierdzewnej

mocowanie 
profilem „U”

3mm 
pasek ABS

mocowanie
Êcianki
dzia∏owej

(1)

(2)



SVF30 JUMP
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SVF30 JUMP

Specyfikacja
Kabiny typ SVF30 JUMP Schäfer wykonane z 30 mm gruboÊci p∏yty wiórowej pokrytej obustronnie 0,9 mm gruboÊci melaminà w kolorze ...*,
o kraw´dziach wykoƒczonych 3 mm gruboÊci paskami ABS w kolorze ...*, w po∏àczeniu z systemem cofni´tych aluminiowych profili anodowa-
nych (lub malowanych proszkowo w kolorze RAL ...**). Standardowa ca∏kowita wysokoÊç kabin 208 cm w∏àczajàc 15 cm przeÊwit nad pod∏ogà. 

Opis
Âciany i drzwi z 30 mm gruboÊci laminowanej p∏yty wiórowej stanowià p∏askà powierzchni´ poza klamkami i zawiasami. Kraw´dzie drzwi 
ze sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkà wpuszczany w kraw´dê drzwi. Kraw´dzie Êcian frontowych oraz 
dzia∏owych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o d∏ugoÊci ca∏kowitej wysokoÊci Êcianki. Spinajàcy profil górny z aluminium 
30 x 30 mm cofni´ty o 15 cm w g∏àb kabiny biegnie górnym brzegiem na ca∏ej d∏ugoÊci Êciany frontowej. 
Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. 
Klamka z nie∏amliwego nylonu w bezpiecznym kszta∏cie C, rozeta z indykatorem wolne/zaj´te i mechanizmem awaryjnego otwierania. 
Nó˝ki wykonane z rurki z rozetà ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego umieszczone w Êcianach dzia∏owych 
i mocowane Êrubami do pod∏ogi. 

*   standardowe kolory: tablica kolorów na str. 30
niestandardowe kolory: tablica kolorów www.thermopal.de lub www.egger.de

** standardowe kolory: tablica kolorów na str. 30
niestandardowe kolory: kolory RAL  www.ral.de 

Dost´pne równie˝:
- klamki ze stali nierdzewnej lub aluminium 
- zawiasy wspomagajàce zamykanie

● przegrody pisuarowe
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profil drzwiowy 
z uszczelkà gumowà klamka

zawias 
ze stali nierdzewnej

mocowanie 
profilem „U”

3mm 
pasek ABS

mocowanie
Êcianki
dzia∏owej

(1)

(2)

(3)

(1) Profil górny wieƒczàcy cofni´ty w g∏àb kabiny
o 150mm, przymocowany do kabin
stabilizatorami aluminiowymi. Mocowanie
niewidoczne od frontu kabiny.

(2) Nó˝ki ze stali nierdzewnej w po∏àczeniu 
ze wspornikiem aluminiowym - cofni´te w
g∏àb kabiny o 150mm dzi´ki czemu kabiny
sprawiajà wra˝enie zawieszonych 
w powietrzu. Aluminiowe obejmy-∏àczniki „T”
nadajà stabilnoÊci.

(3) Zawias wspomagajàcy zamykanie ze stali
nierdzewnej z wk∏adkami z polimeru
zapewniajàce ciche zamykanie drzwi oraz
bezobs∏ugowe dzia∏anie.
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(1) Ga∏ka z aluminium anodowanego
i indykatorem wolne/zaj´te.

(2) Ga∏ka obrotowa z aluminium anodowanego. 

(3) Zawias wspomagajàcy zamykanie ze stali
nierdzewnej z wk∏adkami z polimeru
zapewniajàce ciche zamykanie drzwi oraz
bezobs∏ugowe dzia∏anie.

(4) Aluminiowa stopa zintegrowana z profilem
noÊnym.

mocowanie profilem
do Êciany

aluminiowy 
profil noÊny

mocowanie 
Êcianki dzia∏owej

aluminiowa
ga∏ka obrotowa

zawias ze stali
nierdzewnej

(1)

(2)

(3)

(4)
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VKH13 wiszàcy

Specyfikacja
Kabiny typ VKH13 Schäfer wykonane z 13 mm gruboÊci p∏yt litego laminatu
(HPL) w kolorze ...*, w po∏àczeniu z systemem aluminiowych profili anodowanymi
(lub malowanych proszkowo w kolorze RAL ...**). Standardowa ca∏kowita 
wysokoÊç kabin wynosi 212 cm w∏àczajàc 15 cm przeÊwit nad pod∏ogà. 

Opis
Âciany i drzwi z 13 mm gruboÊci p∏yty litego laminatu. Kraw´dzie drzwi 
zaokràglone. Pionowe okràg∏e profile Êrednicy 40 mm, na pe∏nà wysokoÊç
Êcian, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi. 
Kraw´dzie Êcian frontowych oraz dzia∏owych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o d∏ugoÊci ca∏kowitej wysokoÊci Êcianki. Spinajàcy profil górny z alu-
minium 68,5 x 160 mm o zaokràglonych kraw´dziach biegnie górnym 
brzegiem na ca∏ej d∏ugoÊci Êciany frontowej. 
Trzy samozamykajàce zawiasy ze stali nierdzewnej. 
Ga∏ka z nie∏amliwego nylonu z indykatorem wolne/zaj´te i mechanizmem awa-
ryjnego otwierania. Od d∏ugoÊci 4,5 m Êciany frontowej powinny byç stosowane
nó˝ki. 

*   standardowe kolory: tablica kolorów na str. 31
niestandardowe kolory: tablica kolorów www.thermopal.de lub www.egger.de

** standardowe kolory: tablica kolorów na str. 31
niestandardowe kolory: kolory RAL  www.ral.de 

Dost´pne równie˝:
- ga∏ki ze stali nierdzewnej lub z aluminium anodowanego 

● niestandardowa wysokoÊç kabin                ● przegrody pisuarowe
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(1)

(2)

(3)

(1) Mocowane do Êciany przegrody 
mi´dzy-pisuarowe.

(2) Przegrody prysznicowe. 

(3) Ukryty zawias samozamykajàcy.

mocowanie profilem
do Êciany

aluminiowy 
profil noÊny

mocowanie 
Êcianki dzia∏owej

aluminiowa
ga∏ka obrotowa

zawias ze stali
nierdzewnej
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EF-3

Specyfikacja
Kabiny typ EF-3 Schäfer wykonane z 36 mm gruboÊci paneli sandwiczowych
o powierzchni z 3 mm gruboÊci p∏yt pe∏nego laminatu w kolorze ...*, 
o kraw´dziach z zaokràglonych profili z aluminium anodowanego, w po∏àczeniu
z systemem aluminiowych profili anodowanych (lub malowanych proszkowo
w kolorze RAL ...**). Zawiasy i nó˝ki ze stali nierdzewnej. Standardowa ca∏kowi-
ta wysokoÊç kabin 200 cm w∏àczajàc 15 cm przeÊwit nad pod∏ogà. 

Opis
Âciany i drzwi z 36 mm gruboÊci paneli sandwiczowych sk∏adajàcych si´ 
z u˝ebrowanej ramy aluminiowej wype∏nionej piankà poliuretanowà i pokrytej
obustronnie 3 mm gruboÊci p∏ytami pe∏nego laminatu. Kraw´dzie drzwi 
z zaokràglonym od strony zawiasów i w kszta∏cie felca od strony zamka anodo-
wanym profilem aluminiowym. Kraw´dzie Êcian frontowych oraz dzia∏owych 
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U, lub profilami z efektem fugi
cieniowej o d∏ugoÊci ca∏kowitej wysokoÊci Êcianki. Spinajàcy profil górny 
z aluminium 42 x 32 mm o lekko zaokràglonych kraw´dziach biegnie górnym
brzegiem na ca∏ej d∏ugoÊci Êciany frontowej. 
3 zawiasy samozamykajàce ze stali nierdzewnej. 
Ga∏ka z nie∏amliwego nylonu z indykatorem wolne/zaj´te i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. 
Nó˝ki wykonane z rurki Ø18 mm z rozetà ze stali nierdzewnej i mocowane 
Êrubami do pod∏ogi. 

*   standardowe kolory: tablica kolorów na str. 31
niestandardowe kolory: tablica kolorów www.thermopal.de lub www.egger.de

** standardowe kolory: tablica kolorów na str. 31
niestandardowe kolory: kolory RAL  www.ral.de 

Dost´pne równie˝:
- ga∏ki z aluminium anodowanego
- ukryte zawiasy samozamykajàce 110° dla drzwi do 80 cm
- profile z efektem fugi cieniowej
- masywny profil górny dla systemu wiszàcego 

● niestandardowa wysokoÊç kabin                ● przegrody pisuarowe
● kabiny/przegrody prysznicowe
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(1) Nó˝ka ze stali nierdzewnej montowana przez
p∏ytk´ zawiasu ukrytego.

(2) Indywidualne wzornictwo.

(3) Obrotowa ga∏ka z aluminium anodowanego 
w po∏àczeniu z zamkiem ze stali nierdzewnej.

(1)

(2)

(3)

profil obejmujàcy „U”
40/30/2

profil z efektem fugi
cieniowej  20/25/2

aluminiowa
ga∏ka obrotowa

drzwi z zawiasami 180°
ze stali nierdzewnej

profil obejmujàcy „U”
40/30/2

profil z efektem fugi
cieniowej  20/25/2

aluminiowa
ga∏ka obrotowa

drzwi z zawiasem110°
ukrytym



EF-3 JUMP
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EF-3 JUMP

Specyfikacja
Kabiny typ EF-3 JUMP Schäfer wykonane z 36 mm gruboÊci paneli sandwiczo-
wych o powierzchni z 3 mm gruboÊci p∏yt pe∏nego laminatu w kolorze ...*, 
o kraw´dziach z zaokràglonych profili z aluminium anodowanego, w po∏àczeniu
z systemem cofni´tych aluminiowych profili anodowanych Zawiasy i nó˝ki 
ze stali nierdzewnej. Standardowa ca∏kowita wysokoÊç kabin 208 cm w∏àczajàc
15 cm przeÊwit nad pod∏ogà. 

Opis
Âciany i drzwi z 36 mm gruboÊci paneli sandwiczowych sk∏adajàcych si´ 
z u˝ebrowanej ramy aluminiowej wype∏nionej piankà poliuretanowà i pokrytej
obustronnie 3 mm gruboÊci p∏ytami pe∏nego laminatu. Kraw´dzie drzwi z zaokrà-
glonym od strony zawiasów i w kszta∏cie felca od strony zamka anodowanym
profilem aluminiowym. Kraw´dzie Êcian frontowych oraz dzia∏owych mocowane
do glazury aluminiowymi profilami U, lub profilami z efektem fugi cieniowej
o d∏ugoÊci ca∏kowitej wysokoÊci Êcianki. Spinajàcy profil górny z aluminium 
30 x 30 mm cofni´ty o 15 cm w g∏àb kabiny biegnie górnym brzegiem na ca∏ej
d∏ugoÊci Êciany frontowej. 
3 zawiasy samozamykajàce ze stali nierdzewnej. 
Ga∏ka z nie∏amliwego nylonu z indykatorem wolne/zaj´te i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. 
Nó˝ki wykonane z rurki z rozetà ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium
anodowanego umieszczone w Êcianach dzia∏owych i mocowane Êrubami 
do pod∏ogi. 

*   standardowe kolory: tablica kolorów na str. 31
niestandardowe kolory: tablica kolorów www.thermopal.de lub www.egger.de

** standardowe kolory: tablica kolorów na str. 31
niestandardowe kolory: kolory RAL  www.ral.de 

Dost´pne równie˝:
- ga∏ki z aluminium anodowanego
- ukryte zawiasy samozamykajàce 110º dla drzwi do 80 cm 
- profile z efektem fugi cieniowej

● niestandardowa wysokoÊç kabin                ● przegrody pisuarowe
● kabiny/przegrody prysznicowe
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(1)

(2)

(3)

(1) Ga∏ka z aluminium anodowanego 
i indykatorem wolne/zaj´te.

(2) Nó˝ki ze stali nierdzewnej w po∏àczeniu 
ze wspornikiem aluminiowym - cofni´te 
w g∏àb kabiny o 150mm dzi´ki czemu kabiny
sprawiajà wra˝enie zawieszonych 
w powietrzu. Aluminiowe obejmy-∏àczniki 
„T” nadajà stabilnoÊci.

(3) Profil górny wieƒczàcy cofni´ty w g∏àb kabiny
o 150mm, przymocowany do kabin
stabilizatorami aluminiowymi. Mocowanie
niewidoczne od frontu kabiny.

(4) Zawias wspomagajàcy zamykanie 
z aluminium anodowanego z wk∏adkami 
z polimeru zapewniajàce ciche zamykanie
drzwi oraz bezobs∏ugowe dzia∏anie.

profil obejmujàcy „U”
40/30/2

profil z efektem fugi
cieniowej  20/25/2

aluminiowa
ga∏ka obrotowa

drzwi z zawiasami 180°
ze stali nierdzewnej

profil obejmujàcy „U”
40/30/2

profil z efektem fugi
cieniowej  20/25/2

aluminiowa
ga∏ka obrotowa

drzwi z zawiasem110°
ukrytym

(4)



PU-ES30

Specyfikacja
Kabiny typ PU-ES30 Schäfer wykonane 
z 30 mm gruboÊci paneli sandwiczowych 
o powierzchni z p∏yt stali nierdzewnej szczotko-
wanej (lub groszkowej), o zaokràglonych kraw´-
dziach z profili z PVC, w po∏àczeniu z systemem
aluminiowych profili malowanych proszkowo
w kolorze RAL 7035 jasno szarym (lub RAL 9010
czysto bia∏ym). Zawiasy i nó˝ki ze stali nierdzewnej.
Standardowa ca∏kowita wysokoÊç kabin wynosi 
200 cm w∏àczajàc 15 cm przeÊwit nad pod∏ogà. 

Opis
Âciany i drzwi z 30 mm gruboÊci paneli 
sandwiczowych sk∏adajàcych si´ z u˝ebrowanej
ramy ze sztywnego PVC wype∏nionej piankà 
poliuretanowà i pokrytà obustronnie p∏ytà ze sta-
li nierdzewnej strukturalnej. Panele zintegrowane
z profilami. 
Kraw´dzie Êcian frontowych oraz dzia∏owych 
mocowane do glazury aluminiowymi profilami 
korytkowymi w kolorze RAL 7035 jasno szarym
(lub RAL 9010 czysto bia∏ym) o d∏ugoÊci ca∏kowi-
tej wysokoÊci Êcianki. Spinajàcy profil górny
z aluminium z plastikowà zaÊlepkà biegnie gór-
nym brzegiem na ca∏ej d∏ugoÊci Êciany frontowej. 
3 zawiasy ze stali nierdzewnej. 
Ga∏ka z nie∏amliwego nylonu, skobel z indykato-
rem wolne/zaj´te i mechanizmem awaryjnego
otwierania. 
Nó˝ki wykonane z rurki Ø18 mm z rozetà ze stali
nierdzewnej i mocowane Êrubami do pod∏ogi. 

Dost´pne równie˝:
- ga∏ki z aluminium anodowanego
- ukryte zawiasy samozamykajàce 110° dla drzwi do 80 cm
- masywny profil górny dla systemu wiszàcego 

● przegrody pisuarowe               ● kabiny/przegrody prysznicowe

PU-ES30
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(1) Widok kabiny pojedyƒczej.

(2) Nó˝ka ze stali nierdzewnej. 

(3) Kabiny malowane proszkowo.

(1)

(2)

(3)

∏àcznik 
naro˝ny

pianka
poliuretanowa

indykator

skobel
zamykajàcy

ga∏ka

mocowanie 
do Êciany


